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Alps Water System
2271 W. Malvern Ave. #383

Fullerton, CA 92833-2106

Phone:1-800-714-7473

Fax:714-459-8995
e-mail: info@alpswater.com
CT-4100PD Q&A
１、商品は航空便で届くのですか？輸送料金はいくらかかりますか？また，日数は何日くらいですか？関税はかかるのでしょうか？

Ａ；航空便でお送りします。（ＦＥＤＥＸ）

送料　$138.00


2011年3月現在でほぼ1週間で配達されますが、被災地や遠隔地では



さらに時間がかかる可能性があります。


発送後、ＦＥＤＥＸの　Trucking Number を差し上げます。



現在の輸送状況をＦＥＤＥＸのサイトにアクセスし、この番号を



入れる事でご確認ください。



関税に関しては正確な情報がございませんが約５％との事です。
CT-4100PD

$579.00 (通常45 gallon/day から100 gallon/day にUp-grade!!)
TDS meter

$  28.00 （無料！）
Diverter

$  15.00（無料！）
Shipping

$138.00

Discount

-$  43.00

Total


$717.00
フィルター交換経費









Price

Shipping



１年目
フィルター４本



$95.00

$45.00

２年目
フィルター４本



$95.00

$45.00

３年目
フィルター４本＋メンブレン (100gpd)
$165.00
$55.00
＊日産１００ガロン（約387リッターの高速メンブレンに無料アップグレード！）あっという間に浄水が溜まります。
 

２、支払いはどのような方法になりますか？クレジットカードでのボーナス払いが可能でしょうか。もし可能なら則購入したいと思います。

Ａ；アメリカでクレジットカードをプロセスした場合、全額一括払いになります。


アメリカでは自動的に個人の判断で最低限金額以上を期日までに払えばよい

事になっており、分割か全額かを購入時に決めるというシステムがありません。

３、取り付け部品はあるのでしょうか？

一般的な蛇口かキッチンのシャワーヘッド水栓のいずれかに付けら
れるのでしょうか？　取り付けだけをAqua-Cultech社に委託
できるでしょうか？

Ａ；取り付けについて。

日本はそれぞれの水栓会社が自社独自のサイズを作り、アメリカのように

標準サイズというものがありません。

アクアカルテック社に取り付けを依頼することは可能です。

スケジュールについては直接アクアカルテック社にお問い合わせください。

Tel: 043-209-3741

フィルター交換についてもアクアカルテック社に宅急便で送り、交換して

もらう事が可能です。

アダプターキット

アメリカ製のアダプターでも合う場合があるので、まずはアメリカより

このアダプターと別に3種類の間に入れるアダプターのキットを送り、

付けられる事が確認できてから本体を送る事ができます。

アダプターキットは$19.00で郵送料は$ 10.00 です。

まず、このキットだけ注文することができます。
本体をご注文いただきましたら、＄19.00はお引きします。
（取り付けには簡単な工具が必要です。小型のモンキーレンチかプラミング

レンチ）

このアダプターが取り付けできれば CT-445Pは使えますが、

他に電源と水道水が必要です。消毒していない井戸水には使用できません。

CT-445Pの内部にはタンクが一杯になると自動的に入水を止める電磁弁

と水圧を上げるための電動ポンプが入っています。

この為に電気コンセントが必要です。

 

４、説明書等は日本語で書かれていますか？また，フィルター等のメンテナンスはどうなりますか？その都度アメリカからフィルターを取り寄せると費 用もかかるのでは？
Ａ；説明書は当社が日本語版を作成しています。

 
通常、1年に1度のメインテナンスは4本のフィルターのうち3本を交換します。

これは比較的簡単で、当社の日本語マニュアルに従えば、できると思います。


約３－５年に一度、一番大きなメインのフィルター（メンブレンフィルター）を


交換する必要があります。


これもマニュアルに従えば可能と思います。

メインフィルターの働きをモニターする為にはＴＤＳメーターという


メーターで水道水と浄水の数値をそれぞれ測り、比較して除去率を


調べる事が必要です。

ＴＤＳメーターは $28.00 プラス送料ですが、もし、CT-445PDをご購入の際には、　無料で同梱包します。
当社の海外保証は部品が1年、人件費が1年です。送料に関しては往復お客様の負担となります。

尚、故障に伴い発生した損害については当社は保障致しません。

５、放射性物質の除去はどの程度可能でしょうか？

当社はEPA, NSFに直接問い合わせ、回答を得ました。


以下にその回答を総合して記載します。


１、両機関とも実際に放射性のヨウ素、セシウムを水に加え、試験をした事実は


無い、たぶん世界の誰も実際に放射性ヨウ素、放射性セシウムの除去結果



を試験結果に基づいて証明できる人間はいないであろう。



理由としては、特に放射性ヨウ素の除去試験をしたとしても、半減期が



8日間と短く、何の処理をしなくても放射能の値はどんどん減っていくの



で処理の効果が現れたのか自然減衰であるか証明できない。



セシウムに関しても放射性セシウム自体、入手することが困難であるし、



それを使った試験は前例が無い。


２、現時点でどの浄水方法が放射性ヨウ素、放射性セシウムを除去できるかと



問われれば、あるとすれば逆浸透式浄水器であろう。


３、ＥＰＡのサイトにアクセスして、調べたところ、放射性では無く、通常の



ヨウ素、セシウムの除去に関しては記述があり、

ヨウ素、セシウムに関して
EPAはこれらを除去する方法としてイオン交換樹脂あるいは逆浸透浄水器が有効と

記載しています。

http://water.epa.gov/drink/contaminants/basicinformation/radionuclides.cfm
逆浸透膜の孔の大きさは約0.0005-micron,水の分子の大きさは0.0003-micronですので水は通過できますが、iodine（ヨウ素）とcesium の大きさは0.01-100-micronと考えられ通過できず排水されることになります。また活性炭フィルターにもある程度の軽減機能があると考えられています。
ニック西川より

以上の結果から、ヨウ素、セシウムを取れる浄水器であれば放射性についても

効果があると推測されます。

逆浸透膜の通常除去率は９０-９８％ですので、これにほぼ近い除去率で取れると

考えてよいと思います。
これに加えDIフィルターによりガス状化したヨウ素、セシウムにも効果があります。
